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JE BRANCHE LE DONGLE
À LA PRISE OBD DE MON

VÉHICULE

LES INFORMATIONS
SONT RESTITUÉES SUR

L’APPLICATION

ÉTAPE 1 ÉTAPE 2 ÉTAPE 3

PROCÉDURE
D’APPAIRAGE

LE D-CAR BLUETOOTH EST UN BOITIER TÉLÉMATIQUE QUI SE BRANCHE
SUR LA PRISE OBD DU VÉHICULE. SON INSTALLATION EST SIMPLE ET

RAPIDE, IL BÉNÉFICIE DE LA TECHNOLOGIE PLUG & PLAY.

LE DONGLE AUTOMOBILE POLYVALENT 
ET INTELLIGENT PAR DUNASYS

LE D-CAR BLUETOOTH EST COMPATIBLE AVEC L’ENSEMBLE DES
VÉHICULES MUNIS D’UNE PRISE OBD II SAE 1962 (DIAGNOSTIC). 

COMPATIBILITÉ

VÉHICULES 
ESSENCE

VÉHICULES 
DIESEL

DEPUIS 2001

VÉHICULES 
ÉLECTRIQUES

LE D-CAR BLUETOOTH ASSURE LA REMONTÉE DE PLUSIEURS
INFORMATIONS NÉCESSAIRES À SON UTILISATEUR.

DEPUIS 2004

DEPUIS 2001
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LE D-CAR BLUETOOTH PERMET DE DISPOSER SUR SON MOBILE
DE NOMBREUSES INFORMATIONS VÉHICULE TELLES QUE...

LE KILOMÉTRAGE
LE DERNIER POINT DE STATIONNEMENT
DES ALERTES ENTRETIEN

ET DANS LE CAS D’UN VÉHICULE ÉLECTRIQUE
L’AUTONOMIE
L’ÉTAT DE CHARGE ET LE TEMPS RESTANT POUR
UNE CHARGE COMPLÈTE

IL PERMET AUSSI D’OFFRIR DES SERVICES TELS QUE...
LA PRISE DE RENDEZ-VOUS DANS UN RÉSEAU DE
RÉPARATION
LA LOCALISATION DES BORNES DE RECHARGE À PROXIMITÉ

UN DONGLE INNOVANT 
ET PERFORMANT

PRISE
DIAGNOSTIC

BLUETOOTH

SMARTPHONE

SERVEURRÉSEAUX CAN

BLUETOOTH 4.0 LOW ENERGY
ACCÉLÉROMÈTRE & GYROSCOPE
CAN DIAG (JUSQU’À 2 CAN EN ACQUISITION)
CONFIGURATION EN OTA ET MISE A JOUR DU 

     FIRMWARE VIA LE BLUETOOTH LOW ENERGY
CONFORME À LA NORME DE SÉCURITÉ ISO26262

PROTOCOLES SUPPORTÉS
ISO15765-4 CAN (11 BITS STANDARD, 500 KBITS)
ISO15765-4 CAN (11 BITS STANDARD, 250 KBITS)
ISO15765-4 CAN (29 BITS ÉTENDUS, 250 KBITS)
ISO14229 ÉTENDU UDS
SAE J1939 CAN (29BITS ÉTENDUS, 250 KBITS)

INFORMATIONS CONDUCTEUR
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